Syklon: Oppe i fokket sitter syklonen, uten noen bevegelige deler. Enkel, sofid og effektiv

Med erfaringene fra en hillig og verdilgs aske-
suger friskt i minne, gikk jeg i gang med a ren-

| gjgre ovnen med «Virvelvind», Og den virket!

TERST 06 FOT0: Odd Ivar Langegard, frilansjournalist

Etter 4 ha kjopt en askesuger fra en av vire kjente byggevarekjeder, og
gitt opp & bruke den, var det med delte folelser jeg provde «Virvelvinds.
Tilsynelatende virker den pd samme mite: Munnstykket fra en vanlig
stevsuger puttes inn i en gummimansjett i lokket, stevsugeren startes, og

| asken eller stavet suges opp ved hjelp av slangen og munnstykket som folger

med askesugeren. Men nir den billige askesugeren slutter & virke etter fem
minutter, fortsetter Virvelvind 4 virke. En vesentlig forskjell, etter mitt syn.

Problemet med den billige versjonen er at filteret gir tett sveert raskt.
Uansett hvordan du renser det, har du utrivelig vedlikehold av filteret hver
gang du bruker sugeren.

SYKLON
Virvelvind er basert pd syklonprinsippet, uten noe form for filter. Oppfin-
neren, Thore Fridhill fra Stromsnisbruk i Sverige, hevder at bare én prosent
av stovet folger med inn i stovsugeren, resten blir igjen i spannet. Spannet
kan bli nesten fullt for det mé tommes, etter dette avtar syklonvirkningen.
Nar [uft med stov suges inn i syklonen, slenges partiklene utover pd
grunn av sentrifugalkraften, De sterste bitene faller forst ned, de fine par-
tiklene gir noen flere runder, for hastigheten blir sd stor at de ogsé faller
ut av luftstremmen.

ENKEL

Tilbake til «provekjeringa»: Med en gang jeg lofter «Virvelvind», merker
jeg at toppen er laget av stdl av ganske solid tykkelse. Ingen bevegelige deler,
bare solid, enkelt hindverk. Den er s topptung at den lett tipper over og er
ubehagelig & beere nir spannet er tomt. Slangen har heller ingen fast plass
under transport og lagring. To smi detaljer som vi gjerne kan overse bare
utstyret virker og er holdbart.

| INNFRIR

Virvelvind innfrir alle forventninger. Aske, smd kullbiter og stev suges inn,

| og legger seg pent i bunnen av spannet. Utenpd spannet stir det for sik-

Ny teknikk: «Prgvekjart» Pellvac Virvelvind askesuger

b
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kerhets skyld at askesugeren bare skal brukes pa kald aske. De som likevel
suger varm aske, vil kjenne at reret blir varmt, og rides da til 4 la den suge
litt luft for & kjele. Ellers vil slangen kunne smelte, bortsett fra den fremre
delen som er av fleksibelt metall. Men et godt tips er vel 4 suge bare kald
aske, selv om den ene prosenten av varm aske som eventuelt vil komme
inn i geren, har s3 mikr piske smi partikler at de trolig ikke vil
inneholde nok varme til 4 starte brann i stovsugeren.

Askesugeren skal fungere godt i andre sammenhenger ogsd. Det kan
veere sammen med en sentralstovsuger, eller generelt som avskiller for &
oke kapasiteten ndr noe skal suges. Det kan vaere vann, stov, jord, sagflis
eller annet.

VANLIG STAVSUGER

En vanlig stevsuger med utskiftbar pose er ideell partner til Virvelvind,
sier Thore Fridhill. En del industristovsugere med et dpent rom og filter
kan fi problemer hvis de blir brukt pa veldig fint stov. Kombinert med
litt fuktighet, vil filteret kunne bli hardt som betong. Den ene prosenten
av stevet som blir med inn i stoevsugeren fra Virvelvind, er nettopp de
aller fineste stovpartiklene. Men uansett type stovsuger, Virvelvind gjor
at den blir bedre, hevder Fridhill. Sugeeffekten opprettholdes lengre, og
en stevsugerpose kan holde enormt mye lengre. m

Virker: Endelig en askesuger som virker,
og som ikke krever stadli rensing av
filter. Ou sparer filtre og mengder av
poser fil stavsugeren,

Kapasitet beholder: 20 liter
Brukes sammen med vanlig
stovsug

Kommer med 2 meter
varmeresistent slange

Pris: Rundt 1 130 kroner
pluss mva

Importar: Komplett
oppvarming, Larvik

Mavn: Odd Ivar Langegard
Yrke: Fri eknisk
journalist

Metall: Det fremre munnstykket er av
fleksibelt metoll. Resten av slangen er
varmeresistent, men det kan brenne hull
iden. Produsenten vil bare anbefale &
bruke Virvelvind i kold aske.
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